
관련법령 및 자가 체크리스트 점검일              년         월         일

환경오염물질 배출사업장 체크리스트
[비산먼지 발생사업]

점검항목
점검결과 조     치

필요사항예 아니오

1. 인허가 관련
  비산먼지 발생사업 신고 여부를 하였는가

(법 제43조 제1항, 시행령 제44조, 시행규칙 제57조 별표 13)

-  (대상) 건설업, 시멘트·석회·플라스터 관련 제품 제조업, 제1차 금속 제조업, 비금속광물 채취·

가공업 등(관련법 참고)

  신고증명서에 변경사항이 없는가(변경신고 여부)

(법 제43조 제1항, 시행규칙 제58조 제1항·제2항)

-  비산먼지 배출공정 변경, 사업 또는 공사의 규모 증가 및 종류 추가, 비산먼지 발생억제시설 또는 

조치사항 변경, 공사기간 연장 하는 경우 등

2. 비산먼지 발생 억제시설 조치 관련
  비산먼지 발생사업 신고증명서에 기재된 발생 억제시설을 설치하고 필요한 조치를 이행하고 있는가

(법 제43조 제1항, 시행규칙 제58조 제4항 별표 14)

비산먼지 발생억제시설 및 필요한 조치 기준 주요내용

[야적]

  야적물질을 1일 이상 보관하는 경우 방진덮개 덮을 것

  야적물질의 최고저장높이의 1/3 이상의 방진벽 설치하고 그 위로 야적물질 최고저장높이의 1.25배 

이상의 방진망 설치

  공사장의 경계에는 1.8m 이상 높이의 방진벽 설치

(공사장 경계로부터 50m이내 주거·상가 등이 있는 경우에는 3m 이상 높이의 방진벽 설치)

  시멘트 제조업의 경우 원료 및 연료는 최대한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조물 내에 보관하고 보관

시설 출입구는 방진망을 설치

[분체상 물질의 싣기 및 내리기]

  싣거나 내리는 장소 주위에 고정식 또는 이동식 물을 뿌리는 시설 설치하고 작업시 살수 실시

  풍속이 평균초속 8m 이상일 경우 작업 중지

  시멘트 제조업의 경우 싣고 내리기는 최대한 밀폐된 시설에서만 실시

[수송]

  적재함을 최대한 밀폐할 수 있는 덮개 설치

  적재함 상단으로부터 5cm 이하까지만 적재물 적재

  수송차량은 세륜 및 측면 살수 후 운행하도록 할 것

  공사장 안의 통행차량은 시속 20km 이하로 운행 할 것

[이송]

  야외 이송시설은 덮개를 설치해 완전 밀폐화할 것

참고   1. 위 체크리스트 내용은 2019년 11월 법령 기준으로 제작됨

2. 최신 법령 조회 방법 : 국가법령정보센터 접속(http://www.law.go.kr)에서 ‘대기환경보전법’검색

▶ 최신법령을 조회하여 각 규정의 세부내용 확인 및 이행 필요

3. 이 자료는 원주지방환경청 홈페이지-정보마당-부서별자료에서 다운받을 수 있습니다.


